
▪高さは1mm飛び、寸法、枚数は選定出来ます。
▪マシンバイス用敷台です。
　ファインマグネット（別売り）を
　付ければ、バイスからのズレや
　脱落を防止します。

AUPは20×25×L、2枚1組の精密平行台で、
機械やアタッチメントに磁着出来ます。

マシンバイスに磁着すれば、テーブルの
早い動きにもズレや脱落が有りません。
▪弊社スクェアブロックとの併用で、
　幅広い機械加工に活躍します。
▪中落としタイプのマシンバイスや、
　組み付け作業の必需品です。
▪材質 S55C
▪焼入れ硬度 HRC50～55
▪ファインマグネット（FM-1508）は2ケ、
　標準装着されています。
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ジャストパラレル寸法表
L±0.5（mm）
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マグネット寸法

Φ15×8H
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Φ10×8H

マグネット型式

FM-1508

FM-1508

FM-1008

H±0.005（mm）

30～69

30～59
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種類

40種類1ミリ飛び

30種類1ミリ飛び

31種類1ミリ飛び

h（mm）

30～39（5～14）、40～69（15）

30～39（5～14）、40～59（15）

20～34（2～14）、35～50（15）

ΦD～穴数、芯間

15.1～3ケ、芯間30
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仕様
▪材質 S55C
▪焼入れ硬度 HRC50～55
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※単品購入の場合は、マグネットは別売りになります。

セット購入特典
AJP-160（200）～20枚
AJP-125～20枚
AJP-160（200）～10枚
AJP-125～10枚

20枚購入

10枚購入

FM-1508 4ケと収納箱付
FM-1008 8ケと収納箱付
FM-1508 2ケ付
FM-1008 4ケ付
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アンダーパラレル寸法表
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別売り
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